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Sustratos

|dentificar que tipo de piscina es la que tiene nuestro cliente nos
permitird recomendar los productos adecuados.

PISCINAS DE HORMIGON PISCINAS DE FIBRA DE VIDRIO
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Impermeabllizante

HYDRO BAN
. . . . ( SKU: LAT-18-O007 >

Membrana impermeabilizante/aislante de grietas, delgada, que
soporta carga y que NO requiere el uso de tela en el sitio, en los
perimetro o esquinas. HYDRO BAN® es un polimero liquido de
caucho de un solo componente, auto curante, que forma una
membrana impermeabilizante flexible sin uniones. Es compatible
con los adhesivos de base CEMENTICIA.

FIBRA DE VDRIO

*En caso de que cliente tenga este impermeabilizante
aplicado es necesario contactar a la unidad técnica
para realizar asesoria de instalacion respecto a este

Si el impermeabilizante aplicado es de base ACRILICA no se pueden usar producto.
adhesivos cementicios, y se debe usar uno epoxico.




Adhesivos

BEKRON BEKRON STEEL
< SKU: AIS-18-0004 >

Aweber  AcPoLVO BLANCO PARA

anr-coean  PORCELANATO Y CERAMICA
< SKU: SCM-18-0006 >

PLATINUM 254

< SKU: LAT-18-O030 >

LATAPOXY 300 | —

300 ADHES! v

La aplicacién debe ser en una sola direccion, usar la llana
adecuada, para mosaicos se requiere una llana de 6x6.

< SKU: LAT-18-O010 >

Para piscinas de fibra de vidrio, se deben usar adhesivos compatibles con
esta materialidad, por ello ofrecemos adhesivo epoxico de LATICRETE.
UNIDAD TECNICA MK



Fragues

Para dreas sumergidas o de exigencias de proteccion
antimicrobiana, se recomiendan los siguientes fragUes:

=|2{’4r{@)\\} BEFRAGUE STEEL

( SKU: AIS- >
*Ver colores disponibles

LATICRETE PERMACOLOR

EEEE ... )

*Ver colores disponibles

LATICRETE FRAGUE EPOXICO

BEEE (e ) oo

Recuerda que este frague se compone de una parte A+B y el
color final del frague que es la parte C.

VIDEO COMPONENTES Y APLICACION Q
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https://www.youtube.com/watch?v=bAb1Q17hl5U

Juntas de dilatacion

En piscinas de igual forma es importante
considerar juntas de dilatacion, de acuerdo a
parametros técnicos en guia de instalacion
MK. Se recomiendan los siguientes sellos para
juntas:

L T
( SKU: LAT-18- )

*Ver colores disponibles

KERFLEX
BEKRON ( SKU: AIS-18-0038 > \ <
B
PU4O k,o’:

000

Aweber o oeoos =
C )

SAINT-GOBAIN SKU: SCM-18-0025
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Limpiadores
ragues/ adhesivos

Residuos epoxicos Residuos cementicios

EPOXY OFF O.94 LTS DETERDEK O.94 LTS

( SKU: FIL-18-0035 > ( SKU: FIL-18-0027 >

VIDEO APLICACION Q VIDEO APLICACION Q
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https://www.youtube.com/watch?v=gTBuoMJgz5w
https://www.youtube.com/watch?v=sjGRV7OTnZg&t=9s

Kevestimiento interior

AQUADREAM
OCEAN 2.3x2.3

---------

SUNSET BRIT

GRES PORCELANICO
14,5x14,5 ESMALTADO

AQUADREAM

MOSAICOS

______________

MATE ADZ R10

. TRACIA GREY MODULAR

12x12

MATE 66 MULTIFORMATO
CUTE GEA
o ReELANATO EMALIADO EROELANATO ESMAKTADD (22x22/22x44/44x44]44X66) UNIDAD TECNICA MK




Borde de piscina

ANTIDESLIZANTE

Gracias a la evolucion y tecnologia de los revestimientos existen diferentes
soluciones antideslizantes en funcion del pavimento a revestir y del gusto
estético del cliente. Todo realizado segun normativas nacionales y europeas en
materia, dejamos a continuaciéon los pardmetros que deben cumplir para ser
antideslizante acorde a cada norma:

ASTM C 1028: 2 O.75
ANSI DCOF : 2 O.42
DIN 51130 : R11a R13
DIN 51097 : Clase C

UNE ENV 12633:2003: Clase 3
< E

N

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

DIN 51130 R9-R13 R11
DIN 51097 AC B
ANSI A137
DC.OF =0.42 =0.63
UNE-41901:2017 »0.42 Clase 3

Extracto FICHA TECNICA: ARTECH IN-OUT

UNIDAD TECNICA MK



Borde de piscina

e ] MATE/RUSTICO ADZ R11

! MATE R10 | T

i ANTIDESLIZANTE Rl3i - . i_ 20X120§
: : i | H "
i 25490 | ! 20X170}

MENHIR DUPLOCEM

PORCELAMNATO ESMALTADO

LEGEND

PORCELANATO TECNICO

BLEU DE SAVOIE

PORCELANATO ESMALTADO PORCELAMNATO TECHNICO

: i RURMATE R paate
RUSTICORI MATE / RUSTICO R11 DECK I :
30x61 v , prmmm—————————— ! i
20x120 | L 23x120 L 15290 |

DOLPHIN

PORCELANATO TECNICO

OUTSTONE

PORCELANATO TECNICO

EXTREM

PORCELANATO PORCELANATO ESMALTADO

2 ) B e A A B e,

RUSTICO ADZ RT1

|m=======—m——aa | Fe=———= '

(] ]
15x30i i 15x15i
30x60} 160x60]

e e —————— h——————

STONEWAY PORFIDO

PORCELANATO TECNICO

r
1
1

23x120}

| PPy f vl

HOMEWOOD

PORCELANATO ESMALTADO



Borde de piscina

ARTECH

PORCELANATO ESMALTADO

RUSTICO ADZRI

80x80:

MONTANA

PORCELANATO ESMALTADO

URBESTONE

PORCELANATO ESMALTADO

MATE
RUSTICO

R1l

B80x80

THOR

PORCELANATO ESMALTADO

BALI

PORCELANATO TECNICO

INOUT
R11

6060
60x120

TRANSIT

PORCELANATO TECNICO

KAVASTONE

PORCELANATO TECNICO

MATE RS
RUSTICO R11

MATE RS
RUSTICO R11

60060

MILENIUM

GRES PORCELANICO

RUSTICO ADZ R11}
37,5%75}

DOLMEN PRO

PORCELAMATO TECNICO
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Soluciones

Fabricacion en Chile - entrega en 45 a 60 dias

BISELADO PERFORACION

RANURAS

GRADA GRADA ESPECIAL GRADA RODON GRADA RODON
CON RANURAS

ESPECIAL CON RANURAS

PERFIL L 2500 ML

T
L. 40x25)

ASTRA NORI

NOVOPELDANO
UNIDAD TECNICA MK




Se recomienda esperar un periodo de 14 dias

NAY W
A A para el llenado y uso de la piscina.
W NAY

Para proyectos de gran envergadura se
recomienda enviar los planos a la unidad
técnica para el disefio de juntas de dilatacion.

y
0 Recuerda siempre apoyarte en nuestra unidad

) 4

(d

técnica, para solicitar visitas en obras de tus

clientes realizar llamadas de servicio para su

coordinacion.

UNIDAD TECNICA MK
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GUIA RAPIDA TECNICA

T EMPORADA



