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DESCRIPCIÓN
PER SIMPLE KNOX-N
Modelo KNOX-N
Acabado: Acero Inox. Pulido
SKU: ACC-08-0087

DESCRIPCIÓN
PER DOBLE KNOX-N
Modelo KNOX-N
Acabado: Acero Inox. Pulido
SKU: ACC-08-0088

DESCRIPCIÓN
CNT KNOX-N RINCON
Modelo KNOX-N
Acabado: Acero Inox. Pulido 
SKU: ACC-08-0093

DESCRIPCIÓN
PRO SIN TAPA KNOX-N
Modelo KNOX-N
Acabado: Acero Inox. Pulido
SKU: ACC-08-0089

DESCRIPCIÓN
TBA KNOX-N 45
TBA KNOX-N 60
Modelo KNOX-N
Acabado: Acero Inox. Pulido
SKU: ACC-08-0095

ACC-08-0092

DESCRIPCIÓN
TOA KNOX-N
Modelo KNOX-N
Acabado: Acero Inox. Pulido
SKU: ACC-08-0090

DESCRIPCIÓN
CNT KNOX-N 
Modelo KNOX-N
Acabado: Acero Inox. Pulido 
SKU: ACC-08-0094

DESCRIPCIÓN
REP KNOX-N
Modelo KNOX-N
Acabado: Acero Inox. Pulido 
SKU: ACC-08-0091

*Producto incluye fijación para muro de hormigón.
*Si el muro es de tabiquería se debe reforzar con un terciado estructural de mínimo 
15mm que se instala antes de la volcanita y cerámica de muro. Luego se debe 
considerar que el tornillo (fijación) se adose mínimo 1 ½” a 1” al terciado estructural.


