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ESTRUCTURA SPCCARACTERÍSTICAS

● INSTALAR CERÁMICA NUNCA FUE TAN FÁCIL 

● BISEL CON FRAGÜE AL TONO DEL DISEÑO

● TERMINACIÓN STONE EMBOSSED PARA UN ACABADO 

HIPERREALISTA

● EXTRA PROTECCIÓN ANTI RAYAS SCRATCH SHIELD 

● ANTI MICROBIAL SE+® SIN AGENTES QUÍMICOS

● ÚNICO APTO PARA LIMPIEZA CON MOPA A VAPOR

● NO REQUIERE PERFILES DE TRANSICIÓN EN 400 M2

● CERTIFICADO GREENGUARD GOLD (LEED, BAJO VOC Y RECICLABLE)

ADICIONALMENTE A SUS PRESTACIONES ÚNICAS, DALLAS CUENTA CON 

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS TRADICIONALES DE LOS SPC :

● 100% IMPERMEABLE

● PROTECCIÓN UV INCORPORADA

● NO REQUIERE MANTA DE INSTALACIÓN

● NO REQUIERE ADHESIVO

● NO REQUIERE ACLIMATACIÓN

● SOPORTA IMPERFECCIONES DEL SUBSUELO QUE OTROS NO

● ES POSIBLE INSTALAR DIRECTAMENTE SOBRE LA MAYORÍA DE PISOS  

PREEXISTENTES (CERÁMICA, CEMENTOS, MADERA)

● APTO PARA MASCOTAS

Limpieza

mopa vapor

LÍNEA DALLAS SPC

Acabado multicapa resistente al desgaste

Estructura profunda de alta definición

Núcleo Sólido 

Manta incorporada IXPE 1 mm

Bisel con fragüe incorporado, da la 
sensación de líneas reales.

http://www.mk.cl/
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FMT-20-0106 | DALLAS WHITE SPC

LÍNEA DALLAS SPC

ESPESOR TOTAL
5.5 MM

0.5 MM CAPA DE USO

INSTALACIÓN 
FLOTANTE

CLASIFICACIÓN 
DEL SUELO

23-31

MANTA ACÚSTICA 
INCORPORADA 1MM 

IXPE

PISO VINILICO SPC
TIPO CÉRAMICO/ 

PROCELANATO

BISEL CON ASPECTO 
REALISTA SIMULANDO 

FRAGÜE 

DIMENSIONES
800 X 400 mm

CERTIFICACIÓN
GREENGUARD 

ANTIRAYADURAS

http://www.mk.cl/
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FMT-20-0106 | DALLAS WHITE SPC

LÍNEA DALLAS SPC

http://www.mk.cl/


DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS | WWW.MK.CL

FMT-20-0109 | DALLAS ONIX SPC

LÍNEA DALLAS SPC

ESPESOR TOTAL
5.5 MM

0.5 MM CAPA DE USO

INSTALACIÓN 
FLOTANTE

CLASIFICACIÓN 
DEL SUELO

23-31

MANTA ACÚSTICA 
INCORPORADA 1MM 

IXPE

PISO VINILICO SPC
TIPO CÉRAMICO/ 

PROCELANATO

BISEL CON ASPECTO 
REALISTA SIMULANDO 

FRAGÜE 

DIMENSIONES
800 X 400 mm

CERTIFICACIÓN
GREENGUARD 

ANTIRAYADURAS

http://www.mk.cl/
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LÍNEA DALLAS SPC

FMT-20-0109 | DALLAS ONIX SPC

http://www.mk.cl/
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FMT-20-0108 | DALLAS ÓPALO SPC

LÍNEA DALLAS SPC

ESPESOR TOTAL
5.5 MM

0.5 MM CAPA DE USO

INSTALACIÓN 
FLOTANTE

CLASIFICACIÓN 
DEL SUELO

23-31

MANTA ACÚSTICA 
INCORPORADA 1MM 

IXPE

PISO VINILICO SPC
TIPO CÉRAMICO/ 

PROCELANATO

BISEL CON ASPECTO 
REALISTA SIMULANDO 

FRAGÜE 

DIMENSIONES
800 X 400 mm

CERTIFICACIÓN
GREENGUARD 

ANTIRAYADURAS

http://www.mk.cl/
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LÍNEA DALLAS SPC

FMT-20-0108 | DALLAS ÓPALO SPC

http://www.mk.cl/
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FMT-20-0107 | DALLAS GREY SPC

LÍNEA DALLAS SPC

ESPESOR TOTAL
5.5 MM

0.5 MM CAPA DE USO

INSTALACIÓN 
FLOTANTE

CLASIFICACIÓN 
DEL SUELO

23-31

MANTA ACÚSTICA 
INCORPORADA 1MM 

IXPE

PISO VINILICO SPC
TIPO CÉRAMICO/ 

PROCELANATO

BISEL CON ASPECTO 
REALISTA SIMULANDO 

FRAGÜE 

DIMENSIONES
800 X 400 mm

CERTIFICACIÓN
GREENGUARD 

ANTIRAYADURA
S

http://www.mk.cl/


DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS | WWW.MK.CL

LÍNEA DALLAS SPC

FMT-20-0107 | DALLAS GREY SPC

http://www.mk.cl/
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FORMATO ESTÁNDAR  810 x 405 MM (5.5 MM ESPESOR TOTAL)

⁻ 1200 X 300 MM (5.5 MM ESPESOR TOTAL) 

LÍNEA TAURUS

OTROS FORMATOS A PEDIDO

CONSULTAR POR OTROS DISEÑOS. MOQ 5 PALLETS POR COLOR.

http://www.mk.cl/

