CUERPO INTERNO EMB TINA EMPORIO

DETALLE TECNICO
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DESCRIPCION D =k =
Cuerpo interno para Embellecedor de Tina 2 vias. ¥ oG 7] ] ]= MIN
Dimensiones: 114x178x101 mm ‘;/" 8 |
Presion minima: 0,5 BAR :_:7 ‘ \C H
Presién maxima: 5 BAR 2 /
Presién recomendada. 3 BAR - 7 Z
Caudal agua mezclada: 26.67 Ipm a 3 BAR 7 285
Ref.: 38473 o

SKU: GES-03-0136

EMBELLECEDORES COMPATIBLES:
Emb recep Via Manzoni 44634 031
Emb Recep Via Tortona 44664 031
Emb Recep Via Bagutta 44714 031
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CUERPO INTERNO EMB TINA EMPORIO

DETALLE CAUDAL

38473

PRIMARY EXIT

Cold flow rate

Pressure | Flow rate 40.00
(bar) (L/min.)
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Hot flow rate _01500 T
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Mixed flow rate

Pressure | Flow rate

(bar) (L/min.)

0.0 0.00 — MIXED
0.5 11.28 | h e e e —— HoT
1.0 15.66 COoLD

2.0 21.86 r
3.0 26.67 Gessi S.p.A.

4.0 30.76 Fraz. Vintebbio - Parco Gessi 13037 - Serravalle Sesia - (Vercelli) ltalia

5.0 34.33 Tel. +39 0163 454111 - Fax +39 0163 459273

QLI

EMPORIO 2/2

DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS | WWW.MK.CL



