
DETALLE TECNICO

DESCRIPCION
Mezclador monomando de cocina modelo Aquno
Terminación cromo
Tecnología select
Instalación sobre mesa
Caño cuello cisne  giratorio y extraíble
Radio de giro ajustable en 3 niveles: 60°, 110° o 150°
Longitud de extensión del caño hasta 76 cm.
Chorro tipo laminar, lluvia y satinflow
Salida de agua por el caño y por la base tipo cascada
Consumo 6 LPM
Colores disponibles cromo, acero y negro mate

SKU: 
HNG-03-1682 COCINA AQUNO SELECT 170 EXT CR 73831000
HNG-03-1682 COCINA AQUNO SELECT 170 EXT ACERO 73831800
HNG-03-2044 COCINA AQUNO SELECT 170 EXT NEGRO MATE 73831670

COCINA AQUNO SELECT 170 EXT
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IMPORTANTE: Se requiere perforación para el
agujero del caño de 35 mm, el centro del agujero
de fijación debe estar máximo 50 mm distanciado
de la pared trasera del lavabo



TERMINACIONES

COCINA AQUNO SELECT 170 EXT

DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS | WWW.MK.CL

CROMO ACERO NEGRO MATE
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