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BARRA DE SEGURIDAD GLOBAL ANGULAR 130 GRADOS
ACERO INOXIDABLE SATINADO

Barra de seguridad Angular fabricada en acero inoxidable de alta resistencia con acabado
satinado. Diametro de 80 mm. Instalacion a muro especialmente disefiada para personas con
movilidad reducida. Compatible con muro sélido y tabique.

SKU IKL-07-0086

Marca Klipen DIBUJO TECNICO

Serie Global

Origen China

Uso Residencial; Institucional

Tipo de Fijacion Muro Sélido y Tabique

Material Acero Inoxidable 304

Instalacion A Muro

Resistencia 120 Kg @80
Tréfico de Uso Alto: Uso intensivo /‘(7 ©
Antivandalico No _____:? 2
Color Gris 300

Terminacion Satinado 316

Medidas del Producto 572x316 mm 572.8

Garantia 1ano

Unidad de ventas UN
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RECOMENDACIONES

Para limpiar usar siempre un pafio suave y limpio; nunca productos abrasivos como esponjas o pafos de microfibra. Nunca usar
productos de limpieza que contengan acido clorhidrico, acido féormico, cloro o acido acético: son demasiado agresivos. Los
productos de limpieza que contienen acido fosférico solo pueden utilizarse con limitaciones.

COMPLEMENTOS

Revisa nuestro manual de complementos escaneando el cédigo gr o clickeando sobre el.

OBSERVACIONES

Si el muro es de tabiqueria se debe reforzar con un terciado estructural de minimo 15mm que se instala antes de la vulcanita y
ceramica de muro. Luego se debe considerar que el tornillo (fijacién) se adose minimo 1 %:"a 1”al terciado estructural.
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https://contenido.mk.cl/vtex/Repuestosycomplementos/Accesorios_manual_de_repuestos_y_complementos.pdf

