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SKU KLR-62-0338

Marca
Serie
Origen
Uso

Tipo

Compatible con Calefacciéon a

Muro

Resistente al Agua
Unidades por Caja
Rendimiento al ser Instalado
Rendimiento Lineal por Caja
Nivel de Resistencia al Agua
Instalacion en Ducha
Estructura

Resistente a la Humedad
Color

Terminacién

Estilo

Medidas del Producto
Garantia

Cajas por Pallet

Cantidad por unidad de ventas

Unidad de ventas

Espesor

PALILLAJE MONACO SPC NATURAL WOOD S 150X2400X9 MM

Panel decorativo para interiores, resistente al agua, liviano y altamente versatil, este panel es ideal
para proyectos residenciales y comerciales. Puede instalarse directamente sobre muros o en

cielos utilizando una estructura de soporte.

Klipen
Monaco
China

Muro y Cielo
Palillaje

Si

Si

6 palmetas

2,16 m2

09m

ATRIBUTOS

100% Resistente al Agua

No
SRE

Si
Beige
Mate
Madera
150x2400 mm
1 afo
133.00
2.16 M2
Caja

9.00 mm
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RECOMENDACIONES DE INSTALACION

El muro debe estar limpio, aplomado y seco. Para superficies de yeso-cartoén, es indispensable aplicar una primera mano de
aparejo y utilizar el adhesivo de montaje Extreme Tack STF-19-0003. En caso de instalar sobre cerdmica o porcelanato, se debe
usar el adhesivo Salch Puk STF-19-0030.Antes de comenzar a instalar, lea detenidamente el manual de instalacion para garantizar
un resultado éptimo.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Este producto se mantiene unicamente con la eliminacion del polvo. Para su limpieza, utilice un pafio humedo junto con un
limpiador de pH neutro (STF-19-0015 CLEANER). No se recomienda el uso de ceras, abrillantadores, aceites, cloro, disolventes,
acetona ni limpiadores abrasivos, 4cidos o alcalinos.

NECESARIO PARA LA INSTALACION

Fijacion Clip Acero Inoxidable para SPC Wall Alveolar y Palillaje, Adhesivo de Montaje para terminaciones y molduras 3,5 kilos,
Adhesivo Stauf Monocomponente Salch Puk
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